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VODOVODNE CEVI
VN - PVC CEVI za vodovod

Mere i dimenzije date u tabeli PVC odgovaraju zahtevu SRPS EN 1452 za C=2,5 na 20°C

Serija cevi / standardni odnos dimenzija S/SDR

Efezc'm S16S/DR33 | S125/SDR26 | S10/SDR21 | S10/SDR21 | $6,3/SDR136
d, mm Nazivni pritisak NP
oD 6 bar 8 bar 10 bar 12,5 bar 16 bar

63 2,00 0,56 2,50 0,73 3,00 0,85 3,80 1,08 4,70 1,29
5 2,30 0,77 2,90 1,00 3,60 1,23 4,50 1,51 5,60 1,82
90 2,80 1,12 3,00 1,45 4,30 1,75 5,40 2,18 6,70 2,61

Mere i dimenzije date u tabeli PVC odgovaraju zahtevu SRPS EN 1452 za C=2,0 na 20°C
Serija cevi / standardni odnos dimenzija S/SDR

Eraezc';?k' S20 / SDR41 | S16 / SDR33 [ S12,5/ SDR26 | S10/ SDR21 | S8/SDR17
d, mm Nazivni pritisak NP
o0 6 bar 8 bar 10 bar 12,5 bar 16 bar

110 2,70 1,40 3,40 1,62 4,20 2,13 5,30 2,62 6,60 3,22
140 3,50 2,30 4,30 2,62 5,40 3,46 6,70 4,18 8,30 5,15
160 4,00 2,97 4,90 3,43 6,20 4,53 7,70 5,48 9,50 6,72
225 5,50 574 6,90 6,73 8,60 8,76 10,80 | 10,80 | 13,40 13,28
280 6,90 8,89 8,60 10,40 10,80 | 13,53 | 13,40 | 16,60 | 16,60 | 2043
315 7,70 11,18 9,70 13,20 11,90 | 17,22 15,00 | 20,90 | 18,70 | 25,87

Materijal: Kvalitet - standardi: Hemijska postojanost:
Neomeksani polivinilhlorid (PVC) SRPS EN 1452 SRPS G. S3 506 ; SRPS G. S3. 507
bez omekSivaca | punila DIN 8061,8062,19532 Boja: RAL 7011 - siva

ISO 4422

VN PVC cev sa naglavkom tip E

" PVC SPOJNI ELEMENTI
< > sy za sve PVC vodovodne cevi
vy A iz tabele za PVC vodovodne cevi su:
3 VLN -PVC cevni lukovi sa
d naglavkom
| se proizvode za uglove:
p—— 11°, 22°, 30°, 45°, 90°

VPSNN - PVC pomiéna
Profil gumenog spojnica sa naglavcima
zaptivaca tip E (klizna)

VSNN - PVC spojnica sa
naglavcima (nasadna)

PVC vodovodne cevi se mogu spajati i liveno gvozdenim spojnim

- Spajanje PVC vodovodnih cevi se vrsi pomocu naticnih naglavaka ety
"gumen'h Za pt","aca tlﬁ' E . ;i Izbor liveno gvozdenih spojnih elemenata zavisi od projektovane
- Rumaplast proizvodi kompletnu paletu gumenih zaptivaca vodovodne mre2e.

za celokupan asortiman PVC vodovodnih cevi

PVC vodovodne cevi imaju sledeca:

Fizicka svojstva - Otpornost na biljna i Zivotinjska ulja
- Otpornost na alkohol, hlorna jedinjenja i deterdzente
- Specificna tezina: 1,38 - 1,42 g/cm - Otpornost na rastvore kiselina i baza

- Prekidna ¢vrstoca: 500 - 550 kg/cm’ - Otpornost na rastvore kiselina i baza (konsultovati tablice
- Prekidno istezanje: 10 - 50% hemijske postojanosti PVC-a)

- Udarna Zilavost: ne puca - ne uti€u na bistrinu, boju, ukus i hemijski sastav vode

- Tvrdoc¢a: 90 Sh

- Tatka omekSavanja: 85°C

- Linearni koeficijent toplotnog istezanja: 0,08 mm/m/°'C
- Maksimalna temperatura primene: 40°C

Uz prednosti kao §to su:

- Mala specifi€na tezina, lagan trensport, manipulacija i rukovanje;
- Jednostavno postavljanje i spajanje;
Hemijska svojstva - Mali koeficijent hidrauli¢nog otpora;
Posebno se isticu PVC vodovodne cevi za primeni u

- Otpornost na korozivne promene
vodosnabdevanju i transportu pijace vode pod pritiskom.

- Otpornost na slatku i slanu vodu






